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Технічний опис продукту «Олива турбінна ТП-22ST» 
 

Олива турбінна ТП-22ST (виробник UG LUBRICANTS LLC, Грузія) — це високоякісна 

мінеральна турбінна олива, спеціально розроблена для змащування та охолодження 

підшипників високооборотних парових турбін, а також центробіжних і турбокомпресорів. 

Олива виготовляється з парафінистих нафт глибокої селективної очистки з додаванням 

композиції присадок, що забезпечують стабільність проти окислення, антикорозійні та 

деемульгуючі властивості. 

 

Основні фізико-хімічні показники: 
 

• Клас в'язкості: ISO VG 32. 

• Кінематична в’язкість при 40°C: 28,8–35,2 мм²/с . 

• Температура спалаху (у відкритому тиглі): не нижче 199°C . 

• Температура застигання: не вище -23°C. 

• Індекс в'язкості: не менше 90. 

• Кислотне число: не більше 0,2 КОН/г. 

 

Відповідність стандарту Solar ES 9-224 

 

Стандарт Solar ES 9-224 (Caterpillar/Solar Turbines) встановлює суворі вимоги до 

мастильних матеріалів для газових турбін Solar, включаючи параметри окислювальної 

стабільності та чистоти. 
 

1. Клас оливи: олива турбінна Тп-22ST за в'язкістю відповідає класу ISO VG 32, що 

є базовою вимогою для більшості агрегатів Solar. 

2. Застосування: Висока чистота дозволяють використовувати її в системах, де 

вимагається рівень експлуатаційних властивостей згідно з Solar ES 9-224 Class 

I (Conventional Petroleum-Based Turbine Oils). 

3. Сертифікація: олива турбінна Тп-22ST проходить тестування на відповідність 

вимогам міжнародних специфікацій. 

4. Переваги при використанні: 

• Відмінна деемульгуюча здатність (швидке відділення води). 

• Надійний захист від корозії деталей з кольорових і чорних металів. 

• Висока термічна стабільність, що відповідає вимогам до олив для стаціонарних 

газових турбін легкого та середнього режиму роботи.  
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